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NOVIDADES na nossa gama!
Tampas de cabeçotes da Elring – Das Original
Não apenas leves e resistentes ao calor, mas também resistentes a todos os 
fluidos comuns no compartimento do motor. Apesar do seu peso reduzido 
possuem rigidez suficiente para absorver uniformemente a carga de 
vedação. 

As nossas tampas de cabeçotes são fornecidas prontas a instalar, 
incl. junta e parafusos na qualidade comprovada da Elring!

477.270 11 12 7 552 281

BMW

N52 1‘(E81), 3‘(E90), 5‘(E60), 
6‘(E63), 7‘(E65), X1, X3, X5, Z4

477.340 11 12 7 570 292 N55
1‘(E82), 3‘(E90), 3‘(F30), 
4‘(F32), 5‘(F10), X1, X3, X4, X5, 
X6

477.530 11 12 7 565 284 N54 3‘(E90), 5‘(E60), 7‘(F01), X6, 
Z4

477.540 11 12 7 588 412 N20
1‘(F20), 2‘(F22), 3‘(F30), 
4‘(F32), 5‘(F07), X1, X3, X4, X5, 
X6, Z4

477.560 11 12 8 645 888 N46 1‘(E81), 3‘(E90), 5‘(E60), X1, 
X3, Z4

727.800 11 13 7 618 512 N20 1'(F20), 2'(F22), 3'(F30), 
4'(F32), 5'(F10), X1, Z4

728.170

11 12 7 646 555 Mini 

Peugeot 
Citroën

N14 Clubman (R55), Cooper (R56), 
Cabriolet (R57)

V759886280 
0248.Q2

EP6CDT / EP6DT 
EP6TDS / EP6FDTM

2008, 207, 208, 3008, 308, 
5008, 508, C4, C5, C6, DS3, 
DS4, DS5

728.180

11 12 7 646 554 Mini N12 / N16
Clubman (R55), Cooper (R56), 
Cabriolet (R57), 
Countryman (R60)

0248.Q5
Peugeot 
Citroën

EP3 / EP6
2008, 207, 208, 3008, 308, 
508, Berlingo, C3, C4, C5, 
DS3, DS4, Partner



Tampa da válvula e cárteres de óleo em plástico da Elring – Das Original: 

A competência OE da ElringKlinger da série, adequada e fiável – 
Agora também disponível no mercado livre de peças de reposição 
para oito das aplicações mais comuns da BMW e motores Mini, 
Peugeot e Citroën. 

Causas típicas de falha:

• Montagem incorreta (inobservância dos torques de aparafusamento 
ou sequência de aperto)

• Vazamentos das respectivas juntas
• Componentes defeituosos (especialmente no caso de válvulas de        

ventilação do cárter do motor integradas)
• Danos nos pontos de fixação devido a fadiga do material causada por 

envelhecimento

Sintomas:

• Perda de óleo
• Funcionamento irregular do motor
• Elevado consumo de combustível
• Formação de lamas de óleo
• Claro cheiro a óleo com o motor a funcionar

Indicações importantes!
• A desmontagem e a montagem da tampa da válvula só podem ser 

efetuadas por técnicos treinados. 
• A montagem inadequada pode causar danos subsequentes 

irreversíveis. 
• Observe também as especificações de aperto fornecidas com 

o produto.

Vantagens das tampas das válvulas e cárteres de óleo da Elring  
para o setor pós-venda:
• Prontos a instalar
• Montagem rápida e apta para qualquer reparo
• Adequados e na qualidade OE!
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